Hagainitiativets berdkningsmetod

Hagainitiativet bestar av femton foretag; AkzoNobel, Axfood, Coca-Cola European Partners, Folksam,
Fortum Varme, Green Cargo, JM, Lantmannen, Lofbergs, McDonald’s Sverige, HKScan Sweden,
Preem, Siemens, Stena Recycling och Sveaskog.

En del av en heltdckande klimatstrategi &r att ta reda pa hur stora utslapp foretagets verksamhet ger
upphov till. All berdakning och rapportering inom Hagainitiativet sker enligt GHG-protokollets
riktlinjer. Utslappsfaktorerna som anvands omfattar, i den man det &r mojligt och relevant, samtliga
vaxthusgaser (redovisas i CO,-ekvivalenter, CO,e) och tar hansyn till utslapp éver hela livscykeln.
Utslappsfaktorerna ar framtagna av konsultbolaget 2050 i samrad med Hagainitiativet.

Riktlinjer enligt GHG-protokollet

GHG-protokollets riktlinjer for rapportering baserar sig pa foljande principer:

Relevans (relevance): rapporteringen ska pa ett relevant sitt spegla foretagets eller organisationens
utslapp sa att den kan fungera som ett beslutsunderlag for anvdandare bade internt och externt.

Fullstandighet (completeness): rapporteringen ska tacka alla utsldpp inom den angivna
systemgransen. Eventuella undantag ska beskrivas och forklaras.

Jamforbarhet (consistency): metoden fér berakningar ska vara konsekvent sa att jamforelser kan
goras over tid. Forandringar i data, systemgranser, metoder eller dylikt ska dokumenteras.

Transparens (transparency): all bakgrundsdata, alla metoder, kallor och antaganden ska
dokumenteras.

Noggrannhet (accuracy): de berdknade utsldppen ska ligga sa nara de verkliga utslappen som majligt.

Greenhouse Gas Protocol (GHG-protokollet) &r den mest anvanda internationella berdknings- och
redovisningsstandarden som anvinds av nationer och féretag som ett verktyg for att forsta, kvantifiera och hantera
utsldpp av viaxthusgaser. GHG-protokollet har ett 6ver tio ar langt samarbete med World Resources Institute och
World Business Council for Sustainable Development, och arbetar med foretag, nationer och miljogrupper varlden

over for att bygga en ny generation av trovardiga och effektiva program for att hantera klimatforandringarna.

Avgransningar enligt scope 1, 2 och 3
Foretagets eller organisationens operativa granser omfattas enligt GHG-protokollet av tre scope
enligt nedan, se aven figur 1.

Scope 1 (Direct GHG emissions)
Scope 1 innefattar verksamhetens direkta utslapp fran kallor som kontrolleras av foretaget. Exempel
pa utslapp i Scope 1 ar egna fabriker/anlaggningar (t ex Fortum Varmes fjarrvarmeverk),



koldmedielackage (t ex Axfoods butiker), egna lastbilar och arbetsmaskiner (t ex Stena Recycling) och
bilresor.

Scope 2 (indirect emissions from purchased electricity, steam, heating and cooling for
own use)
Scope 2 bestar av indirekta utslapp fran inkopt el, anga, varme och kyla, som sker hos producenten.

Scope 3 (other indirect emissions)

Scope 3 omfattar de utslapp som verksamheten ger upphov till, men som inte omfattas av scope 1
eller scope 2. | slutet av 2011 lanserades en ny kompletterande standard av GHG-protokollet vilken
fortydligar hur utslappen i scope 3 ska berdaknas och redovisas. Utslappen uppdelas i 8 kategorier
uppstroms om verksamheten och 7 nedstroms, se figur 1. Exempel pa kategorier i scope 3 som
redovisas i detta klimatbokslut ar inkdpta varor och tjanster, bransle- och energirelaterade processer,
inkdpta transporter, avfall fran verksamheten, tjansteresor, pendling, hyrd utrustning, distribution,
anvandning av produkt, hantering av avfall fran sald produkt och franchise. 11 av 15 kategorier har
saledes redovisats av ett eller flera féretag. Som ett minimum ska foretagen i Hagainitiativet utéver
scope 1 och 2 redovisa utsldappen fran tjanstresor. | bilaga 3 redovisas en beskrivning av de 15
kategorierna i scope 3.

Figur 1: Operativa granser for verksamhetens utsldapp (kalla: GHG Protocol).
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Utover utslappen i de tre scopen ska aven direkta biogena koldioxidutslapp samt scope 2-utslappen
med alternativ berdakningsmetod redovisas separat.

Med biogent koldioxidutslapp menas koldioxidutslapp fran biobranslen, vilket inte ingar i
klimatbokslutet eftersom biobradnslen under sin framvaxt tar upp lika mycket koldioxid som nar det
forbranns. Det biogena koldioxidutslappet redovisas i bilaga 2.

GHG-protokollet har kompletterats med riktlinjer kring redovisning av utslappen i scope 2. Sedan
redovisningsar 2014 maste man tydligt redovisa vilken metod av “location-based method” och
"market-based method” som har anvants vid val av utslappsfaktor for inkopt el, samt redovisa
utfallet om den andra metoden, som man inte valde, hade valts. Med ”location-based method”
menas att utsldppsfaktorn motsvarar den totala produktionen till det kraftnatet fran vilket
konsumenten hamtar sin el. Med "market-based method” menas att utslappsfaktorn utgar fran
produktionen till det kraftnatet fran vilket konsumenten hamtar sin el ifran, men med korrigering
utifran att ursprungsmarkningsinstrumentet anvands. Detta betyder att de som kdper
ursprungsmarkt el far utslappsfaktor som motsvarar den ursprungsmarkta och att alla 6vriga
konsumenter anvander en utsldappsfaktor som motsvarar produktionsmixen efter att denna har
exkluderat ursprungsmarkt produktion, den sa kallade “residualmixen”. Detta redovisas i bilaga 3.

Forklaring av utslappsfaktorer per utslippskalla
Nedan foljer en beskrivning av Hagainitiativets berakningsmetodik for de utslappskallor som ar
aktuella vid berakning av klimatpaverkan enligt GHG-protokollet.

El
For el anvands i forsta hand en producentspecifik utslappsfaktor. Detta ar dock endast tillampbart
om foretaget har direkt tillforsel av elen fran producenten, vilket ar ovanligt.

| andra hand anvands en utslappsfaktor for koldioxid i Nordisk elmix (avraknad for avtal om
ursprungsmarkt el), vilken presenteras arligen av Energimarknadsinspektionen.

For el med specificerat avtal om ursprungsmarkt fornybar el, berdknas utslappet fran forbranning
utifran utslappsfaktorer fran Naturvardsverket och Varmemarknadskommittén (VMK). For utslapp
uppstroms i branslets liveykel berdknas utslappen med hjalp av utslappsfaktorer fran IVL:s
Miljofaktabok for branslen (2011) och Varmemarknadskommittén. Om det specificerade avtalet inte
tydliggor vilken typ av férnybar produktion som avses anvdands en genomsnittlig utslappsfaktor for
fornybar elproduktion i det nordiska kraftnatet.

Detta gdller om man, som foretagen i Hagainitiativet, har valt att redovisa utslappen i scope 2 med
"market-based method”. Nar utslappen separat ska redovisas med den andra berdkningsmetoden,
”location-based method” ska utslappsfaktorn for hela produktionsmixen i kraftnatet anvandas.
Utslappsfaktorn for detta har berdknats fran International Energy Agency’s varden for 2014 for den
nordiska elmarknaden (import och export inkluderat).

Redovisning per scope
Utslapp fran produktion av den inkdpta elen redovisas som scope 2 medan de utslapp som kan
hanforas till aktiviteter i 6vriga delar av elens livscykel redovisas i kategori 3 i scope 3.



Fjarrvirme

For fjarrvarme anvands i forsta hand respektive fjarrvarmeleverantors utslappsfaktor, i andra hand
ett genomsnitt for aktuell kommun och i sista hand ett svenskt genomsnitt i enlighet med statistik
fran Svensk Fjarrvarme. Vid samproduktion med el i kraftvarmeanlaggningar anvands
alternativproduktionsmetoden som allokeringsmetod. Allokeringsmetoden férordas av GHG-
protokollet och dven i de produktspecifika reglerna for certifierade Typ llI-miljévarudeklarationer
(EPD). Metoden utgar fran den resursférbrukning som skulle vara aktuell om el respektive varme
producerades var for sig i produktionsanlaggningen. Om alternativa verkningsgrader i anlaggningarna
inte ar kdnda har alternativ verkningsgrad for el och virme hamtats fran Varmemarknadskommittén.
Eventuell varmeutvinning fran rokgaskondensat tillhérande kraftvarmeverket ingar inte i allokeringen
utan ses uteslutande som varmeproduktion. For el som anvands vid produktion av fjarrvarme, t ex i
stora varmepumpar eller i distributionspumpar, anvands utslappsfaktor enligt samma princip som
beskrivs i avsnittet om el.

Redovisning per scope
Utslapp fran produktion av den inkodpta fjarrvarmen redovisas som scope 2 medan de utsldpp som
kan hanforas till aktiviteter i 6vriga delar av fjarrvarmens livscykel redovisas i kategori 3 i scope 3.

Fjarrkyla

For fjarrkyla anvands respektive leverantors utslappsfaktor alternativt berdknad utslappsfaktor for
respektive leverantor, vilken har berdaknats av 2050 AB, utifran statistik fran Svensk Fjarrvarme, dar
utslappsfaktor for tillford el i fjarrkylproduktionen anvands enligt ovan. Om information om lackage
av klimatpaverkande koldmedier finns tillgdnglig for aktuell leverantor berdknas klimatpaverkan
enligt samma princip som beskrivs i avsnittet om kéldmedier. Om inte leverantdren gar att spara i
Svensk Fjarrvdarmes statistik berdknas utslappen utifran ett genomsnitt av Sveriges fjarrkylproduktion
enligt Svensk Fjarrvarme.

Redovisning per scope
Utslapp fran produktion av den inképta fjarrkylan redovisas som scope 2 medan de utslapp som kan
hanforas till aktiviteter i 6vriga delar av fjarrkylans livscykel redovisas i kategori 3 i scope 3.

Energibrinsle

Vid férbranning av exempelvis olja, naturgas eller trapellets beraknar 2050 utslappen av COe vid
forbranning med utslappsfaktorer fran Naturvardsverket och Varmemarknadskommittén. For utslapp
uppstroms i branslets livcykel berdaknas utslappen med hjalp av utslappsfaktorer fran IVL:s
Miljofaktabok for brénslen (2011) och Varmemarknadskommittén.

Redovisning per scope
Utslapp fran, den av foretaget kontrollerade, pannan redovisas i scope 1 medan de utslapp som kan
hanforas till aktiviteter i 6vriga delar av branslets livscykel redovisas i kategori 3 i scope 3.

Koldmedier

Kéldmedier finns i olika typer av varme- och kylaggregat, vilket omfattar allt fran varmepumpar och
klimatkylare i kontorslokaler till kylar i butiker och luftkonditionering i bilar. Trots att inte kéldmedier
forbrukas utan ingar i en sluten cykel sker anda lackage fran bland annat ventiler. Matning av
koldmedielackage ar mycket ovanligt och forekommer endast i stora fjarrvarmeanlaggningar, varfor
lackage av kdldmedier i stéllet antas 6verensstimma med pafylld mangd. Detta antagande kan, for



aggregat dar pafylining séllan sker, leda till att rapporterat lackage och klimatpaverkan sker stotvis
mellan aren, varfor man ska vara forsiktig med att 6vertolka upp- och nedgangar om antal
anlaggningar ar fa. Det finns en lang rad typer av kéldmedier vars paverkan pa klimatet kan skilja sig
at ganska mycket. De vanligaste kéldmedierna dr R134a, R22, R407c och R404a, vilka har en paverkan
pa klimatet som ar mer an 1000 ganger storre dn koldioxid.

Redovisning per scope
Lackage fran anldaggningar som kontrolleras av foretaget redovisas i scope 1, i annat fall i nagon av
kategorierna 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13 eller 14 i scope 3 beroende pa sammanhang.

Flygresor och flygtransporter

Modellen for berdkning av klimatpaverkan fran flygresor baseras pa NTM:s berakningsverktyg. FN:s
klimatpanel, IPCC, samt manga andra forskningsorgan, har uppskattat att den uppvarmande effekten
(RFI) av flygets utslapp ar cirka 2-4 ganger storre dn enbart fran flygets koldioxidutslapp.
Hagainitiativet korrigerar darfor koldioxidutslappet fran NTM med en RFI-faktor pa 2,7, for att ta
hansyn till flygets hela klimatpaverkan. | férsta hand berdknas klimatpaverkan utifran fullstandigt
underlag om avreseort och destinationer. | andra hand baseras utslappet pa flugna kilometer, helst
uppdelade i avstandskategorier. | tredje hand anvands antalet flygningar, dven da helst uppdelade i
avstandskategorier.

For godstransporter anvands underlag om godsets vikt och transportstracka, vilka multipliceras med
NTM:s utslappsfaktor per tonkilometer, med en bedémning om fyllnadsgrad.

Redovisning per scope
Utslapp fran flygresor redovisas i kategori 6 i scope 3. Utslapp fran inkdpta godstransporter redovisas
i kategori 4 i scope 3.

Bilresor och vigtransporter

| de fall dar bilresor ar inrapporterat i form av férbrukning av bransle anvander Hagainitiativet for
fornybara branslen utslappsfaktorer fran Energimyndighetens sammanstallning " Drivmedel och
biobranslen 2015", vilket avser utsldapp i hela livscykeln for de flytande biobrédnslen som saldes i
Sverige under 2014. Berdkningarna ar gjorda enligt EU:s RED-direktiv. For fossila branslen hamtas
utslappsfaktorn for koldioxid fran underlaget for Trafikverkets rapportserie “Index éver nya bilars
klimatpaverkan” som sedan 2015 slutat ges ut. Detta kompletteras med utsldpp av 6vriga
vaxthusgaser genom uppgifter fran IVL:s Miljofaktabok for branslen (2011). | de fall dar bilresor ar
inrapporterade som fardstracka anvands uppgifter om genomsnittlig férbrukning per bransletyp fran
Trafikverkets underlag. | utslappsfaktorn fér etanolbilar och gasbilar tas hansyn till genomsnittlig grad
av tankning med bensin respektive naturgas samt olika stor inblandning av etanol i E85 beroende av
vinter- eller sommarkvalitet.

En lang rad nya branslen med olika stor inblandning av fornybara branslen har lanserats under de
senaste aren. Utslappsfaktorer for dessa brédnslen har inhamtats fran respektive leverantér, vilka har
genomfort berakning av utslappsfaktor enligt EU:s RED-direktiv.

Statistiken fran Trafikverket avser nya bilar. | vissa fall, dar genomsnittsaldern pa bilarna ar aldre,
anvands genomsnittliga utslappsfaktorer for intervallet, t ex “genomsnittsbil 2013-2015".



Utslapp fran taxiresor beréknas i forsta hand utifran antalet korda kilometer och i andra hand utifran
taxikostnader. Underlag om bilparkens fordelning per bransletyp hamtar Hagainitiativet fran
Taxiférbundets arliga rapport ”Branschlaget”. Bransleforbrukning per bransletyp berdknar 2050
utifran ett genomsnitt hos de storsta taxiforetagen i Sverige. Utsldppet per kilometer berédknas pa
samma satt som for tjanstebilar, enligt ovan, men med antagandet att etanolbilar och biogasbilar
inte tankas med bensin eller naturgas och att hansyn tas till “tomma kérningar” vilka, enligt uppgift
fran Taxi Stockholm, i genomsnitt utgor 54 procent av totalt kord stracka.

Utslapp fran hyrbilsresor berdknas i forsta hand utifran antalet korda kilometer och i andra hand
utifran antalet hyrdagar.

Utslapp fran lastbilstransporter berdknas i forsta hand utifran bransleforbrukning och utslappsfaktor
for fordonsbranslen som beskrivs enligt ovan om personbilar. | andra hand anvands underlag om
godsets vikt och transportstracka per rutt, vilka multipliceras med NTM:s utslappsfaktor per
tonkilometer, med en bedémning om fyllnadsgrad.

Redovisning per scope

Direkta utslapp fran bilar eller lastbilar som kontrolleras av foretaget redovisas i scope 1. Med bilar
som kontrolleras av foretaget inbegrips férutom féretagsbilar dven hyrbilar och personalens bilar nar
de anvands i tjanst. Indirekta utslapp, det vill siga produktion och distribution av branslet redovisas i
kategori 3 i scope 3.

Taxi redovisas i kategori 6 i scope 3, pendlingsresor i kategori 7 i scope 3 och inkdpta transporteri
kategori 4 eller 9 i scope 3 beroende pa om de ar uppstroms (gods till verksamheten) eller nedstroms
(distribution av producerade varor).

Hotell

Berakningarna for hotellvistelser dr baserade pa schablonuppskattningar av den genomsnittliga
energianvandningen per gastnatt, i Sverige och for 6vriga Europa. Energianvandningen baseras pa
bland annat statistik fran Green Globe 21 och Nordisk miljémaérkning. Utslappet berdknas sedan for
svenska hotell genom utslappsfaktor for el, enligt avsnitt om el, och fér hotell i 6vriga Europa genom
genomsnittlig utslappsfaktor for europeisk elproduktion, hamtad fran statistik fran IEA.

| berakningen for hotellvistelsen ingar dven klimatpaverkan fran en frukost, baserat pa en schablon
som ar berdknad p3a, en av Hagainitiativet komponerad standardfrukost pa hotell, med
utslappsfaktorer fran forskningsrapporter inom omradet mat.

Redovisning per scope
Samtliga utslapp fran hotellnatter redovisas i kategori 6 i scope 3.



Tagresor och tagtransporter

For tag i Sverige anvander Hagainitiativet ett for eltag och ett for dieseltdg. Bada utsldppsfaktorerna
ar hamtade fran NTM:s statistik, med ett antagande om fylinadsgrad pa 50 procent. Utslappsfaktorn
for eltag ar berdknad utifran att 100 procent av elen ar vattenkraft. For tagresor utanfor Sverige
anvands utslappsfaktorer fran DEFRA.

Godstransporter med tag berdknas med hjalp av underlag om produkten av godsets vikt och
transportstracka per rutt vilken multipliceras med NTM:s utslappsfaktor per tonkilometer, med en
bedémning om fylinadsgrad.

Redovisning per scope

Tagresor och inkopta tagtransporter redovisas i kategori 6 respektive 4 eller 9 i scope 3.
Elférbrukning i egna tagtransporter redovisas i scope 2. Direkta utslapp fran egna tagtransporter
redovisas i scope 1 medan indirekta utslapp for dessa transporter redovisas i kategori 3 i scope 3.

Fartygstransporter

Godstransporter med fartyg berdknas med hjalp av underlag om produkten av godsets vikt och
transportstracka per rutt vilken multipliceras med NTM:s utslappsfaktor per tonkilometer, med en
beddmning om fylinadsgrad.

Redovisning per scope

Inkdpta fartygstransporter redovisas i kategori 4 eller 9 i scope 3. Direkta utslapp fran egna
fartygstransporter redovisas i scope 1 medan indirekta utslapp for dessa transporter redovisas i
kategori 3 i scope 3.

Bussresor
For bussresor anvands en utslappsfaktor fran NTM (Euro 4 diesel, fjarrbuss).

Redovisning per scope
Samtliga utslapp fran bussresor redovisas i kategori 6 i scope 3.

Avfall

Utslappsfaktor for fast avfall till deponi ar hamtad fran LCA-databasen Ecolnvent. Utslappsfaktorer
for fast avfall till forbréanning och for avfall som materialatervinns ar hamtade fran Varmemarknads-
kommittén. Utslappsfaktor for fossil spillolja &r hdmtad for forbranning av olja fran
Varmemarknadskommittén med ett paslag pa 5 procent for sarskild hantering. Utslappsfaktor for
avfall till biogasproduktion ar berdaknad utifran klimatnytta for biogas fran avfall, fran
Energimyndighetens ”Drivmedel och biobranslen 2015”, samt uppgift om avfallsférbrukning per
biogasproduktion fran Biogasportalen.

Redovisning per scope
Samtliga utslapp fran avfallshantering i egen verksamhet redovisas i kategori 5 i scope 3.



Forpackningsmaterial
Utslappsfaktorer for olika typer av forpackningsmaterial ar hamtade fran Livsmedelsverkets och SIK:s
rapport “Klimatpaverkan och energianvandning fran livsmedelsférpackningar”.

Redovisning per scope
Samtliga utslapp for produktion av forpackningsmaterial i egen verksamhet redovisas i kategori 1i
scope 3.

Sammanstillning av utslappsfaktorer

Totalt sett har Hagainitiativet 6ver 500 utslappsfaktorer i sitt berakningsverktyg men nedan ar de, i
Hagainitiativets klimatbokslut, mest anvdnda samt medelvarden presenterade. Utslappsfaktorerna
avser utsldapp, med undantag for el (nordisk residualmix) och kéldmedia, saval uppstroms som vid
forbranning/lackage. Utslappsfaktorn for el fran nordisk residualmix ar hamtad fran
Energimarknadsinspektionen utan insyn i hur uppstroms utslapp ser ut.

Fjarrvarme (medel 2015) 65 g COe/kWh Svensk Fjarrvarme

Eldningsolja 1 291 g COe/kWh VMK

Naturgas 247 g COe/kWh VMK

Gasol 246 g COe/kWh VMK

El, nordisk residualmix 2015 336 g COe/kWh Energimarknadsinspekti
onen

Ursprungsmarkt fornybar nordisk 11 g COe/kWh Svensk Energi

mix 2015

Fjarrkyla (medel 2014) 16 g COe/kWh Svensk Fjarrvarme

Bensin E5 2941 g CO.e/liter Energimyndigheten

Diesel D5 2978 g CO.e/liter Energimyndigheten

E85 1184 g CO.e/liter Energimyndigheten

Fordonsgas 1276 g COze/kg Energimyndigheten

Koldmedia, R134a 1300 g CO.e/g Naturvardsverket
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